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43. MISE À LA TERRE

PLAQUE DE TERRE EN ACIER GALVANISÉ PT

Référence Codet Fig.
(Kg)

PTDM400920 - 400x920 

PTO - 500 2 5.2

PTC500 - 500 3 5.8

TUBE DE TERRE EN ACIER GALVANISÉ TT

Référence Codet D
(Kg)

TT1217 - 2.8

TT1521 -

PIQUET DE TERRE EN ACIER GALVANISÉ AVEC COSSE PSC

Référence Codet L Ø
(Kg)

PSC162 -

PSC163 - 2.5

PSC202 - 20 2.5

PSC203 - 20 3.8

PIQUET TRACTEUR HARPON PTH

Référence Codet L
(Kg)

PTH1000 59 80 197a 2.0

PIQUET DE TERRE EN ACIER GALVANISÉ CRUCIFORME AVEC COSSE PSCC

Référence Codet L Ø
(Kg)

PSC162C -
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PIQUET EN ACIER CUIVRE

Référence Ø L
(Kg)

72 16 10

72 16 12

72 16 15

72 16 20 2.00 2.5

72 19 15

72 19 20 2.00

Réf. piquet Référence
(Kg)

73 30 16 0.08

73 30 19 0.09

73 30 16L

73 30 19L

TECHNIQUE EDF : PIQUET AUTO-ALLONGEABLE AVEC 350 µm DE CUIVRE 
ET TÊTE DE CONNEXION À FRAPPER

Référence Codet
(Kg)

74 18 10 59 80 190 1.80

74 18 15 59 80 191 2.70

74 18 20 59 80 192 3.60

78 61 17 59 83 191 0.14

78 60 19 59 83 189 0.18



Retis solutions
ÉNERGIE

MISE À LA TERRE

43. MISE À LA TERRE

TÊTE CONNECTRICE À FRAPPER

Référence Codet
(Kg)

78 60 19
59 83 188

59 83 189

POUR PIQUET DE TERRE Ø 16 À 17,5 EN INOX OU ACIER CUIVRE

TÊTE CONNECTRICE À VISSER

Référence
Codet pour piquet

(Kg)Inox acier-cuivré

78 61 17 59 83 190 59 83 191 25

POUR PIQUET DE TERRE Ø 16 À 17,5 EN INOX OU ACIER CUIVRE

PIQUET EN ACIER INOX

Référence Codet
(Kg)

78 16 10 59 80 195 1.55

78 61 17 59 83 191 0.14

78 60 19 59 83 188 0.18
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PIQUET TRACTEUR
 

 

 

 PIQUET TRACTEUR (TR, TE)
 

 PIQUET SUPER-TRACTEUR (ST)

 

 PIQUET TRACTEUR À SERTIR (TS)

Référence Codet
(Kg)

Référence Codet
(Kg)

78 TR 10 59 80 250 78 ST 10
59 80 197b 
59 80 250

78 TR 15 59 80 254 78 ST 15
59 80 198 
59 80 254

2.4

78 AL 10 59 83 370 78 SA 10
59 80 199 
59 83 370

78 AL 15 59 83 374 78 SA 15
59 80 200 
59 83 174

2.5

78 BE 00 -
78 SB 00

-

78 TE 10 - 0.9 78 TS 10
59 80 197b 
59 80 250

TE

TR

ST

TS


