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Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5420 500 400 340 0°

CEP10420 400 340 0° 4.00

CEP15420 500 340 0°

CEP20420 500 340 0° 7.53

 Ø

CONSOLE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 42

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5420R200 500 400 0°

CEP10420R200 400 0° 3.80

CEP15420R200 500 0° 5.89

CEP20420R200 500 0° 7.30

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5425 500 400 340 5°

CEP10425 400 340 5°

CEP15425 500 340 5°

CEP20425 500 340 5° 7.55

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5425R200 500 400 5°

CEP10425R200 400 5°

CEP15425R200 500 5°

CEP20425R200 500 5°

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP54210 500 400 340

CEP104210 400 340 4.04

CEP154210 500 340

CEP204210 500 340

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP54210R200 500 400

CEP104210R200 400 3.84

CEP154210R200 500 5.96

CEP204210R200 500 7.39

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP54215 500 400 340 3.50

CEP104215 400 340 5.00

CEP154215 500 340 6.50

CEP204215 500 340 8.00

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP54215R200 500 400

CEP104215R200 400 3.88

CEP154215R200 500 6.03

CEP204215R200 500 7.49

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP542 500 400 340

CEP1042 400 340

CEP1542 500 340 6.35

CEP2042 500 340 7.85

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP542R200 500 400

CEP1042R200 400 3.95

CEP1542R200 500

CEP2042R200 500 7.65

 Ø

Autres modèles sur demande. 
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Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5490 500 400 49 340 0° 3.47

CEP10490 400 49 340 0°

CEP15490 500 49 340 0° 7.05

CEP20490 500 49 340 0° 8.67

 Ø

CONSOLE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 49

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5490R200 500 400 49 0°

CEP10490R200 400 49 0° 4.84

CEP15490R200 500 49 0° 6.79

CEP20490R200 500 49 0°

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5495 500 400 49 340 5° 3.48

CEP10495 400 49 340 5°

CEP15495 500 49 340 5° 7.07

CEP20495 500 49 340 5° 8.70

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5495R200 500 400 49 5°

CEP10495R200 400 49 5° 4.85

CEP15495R200 500 49 5°

CEP20495R200 500 49 5° 8.44

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP54910 500 400 49 340 3.49

CEP104910 400 49 340

CEP154910 500 49 340

CEP204910 500 49 340 8.77

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP54910R200 500 400 49

CEP104910R200 400 49 4.89

CEP154910R200 500 49 6.86

CEP204910R200 500 49

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP54915 500 400 49 340

CEP104915 400 49 340

CEP154915 500 49 340

CEP204915 500 49 340 8.88

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP54915R200 500 400 49

CEP104915R200 400 49 4.95

CEP154915R200 500 49 6.95

CEP204915R200 500 49 8.64

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP549 500 400 49 340 3.54

CEP1049 400 49 340

CEP1549 500 49 340

CEP2049 500 49 340 9.05

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP549R200 500 400 49 3.30

CEP1049R200 400 49 5.03

CEP1549R200 500 49 7.08

CEP2049R200 500 49

 Ø

Autres modèles sur demande. 
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Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5600 500 400 60 340 0° 4.38

CEP10600 400 60 340 0° 6.44

CEP15600 500 60 340 0°

CEP20600 500 60 340 0°

 Ø

CONSOLE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 60

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5600R200 500 400 60 0° 4.06

CEP10600R200 400 60 0°

CEP15600R200 500 60 0° 8.58

CEP20600R200 500 60 0°

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5605 500 400 60 340 5° 4.40

CEP10605 400 60 340 5° 6.46

CEP15605 500 60 340 5° 8.93

CEP20605 500 60 340 5°

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP5605R200 500 400 60 5° 4.07

CEP10605R200 400 60 5°

CEP15605R200 500 60 5°

CEP20605R200 500 60 5°

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP56010 500 400 60 340

CEP106010 400 60 340 6.50

CEP156010 500 60 340 9.00

CEP206010 500 60 340

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP56010R200 500 400 60 4.09

CEP106010R200 400 60

CEP156010R200 500 60 8.68

CEP206010R200 500 60

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP56015 500 400 60 340 4.44

CEP106015 400 60 340 6.56

CEP156015 500 60 340

CEP206015 500 60 340

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP56015R200 500 400 60

CEP106015R200 400 60

CEP156015R200 500 60 8.79

CEP206015R200 500 60

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP560 500 400 60 340 4.47

CEP1060 400 60 340 6.66

CEP1560 500 60 340

CEP2060 500 60 340

 Ø

Référence 
A 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
R 

(mm)
I 

Poids 
(Kg)

CEP560R200 500 400 60

CEP1060R200 400 60 6.36

CEP1560R200 500 60 8.96

CEP2060R200 500 60

 Ø

Autres modèles sur demande. 


